
Roll-Up standard

Holen Sie das Roll Up und die 
Stützstange aus der Transportta-
sche.

abbauanleitung

Stellen Sie sich wieder von hinten leicht auf die beiden Stützfüße des Systems und ziehen Sie 
mit beiden Händen an der oberen Klemmleiste dan Haken aus der Stützstange heraus.  Lassen 
Sie den Druck gerade und langsam in die Kassette gleiten. Sollte der Druck schief laufen und an 
der Roll Up-Kassette reiben, ziehen Sie diesen wieder ein Stück heraus und korrigieren die Laufrich-
tung. Führen Sie den kompletten Druck in die Kassette und lassen diesen bitte nicht frühzeitig 
los. Falten Sie die Stange vorsichtig zusammen und verpacken Sie diese mit der Kassette in der 
Transporttasche.

Klappen Sie die beiden Stützfüße 
des Roll Ups aus und legen es auf 
den Fußboden. 

Stecken Sie die dreiteilige Stütz-
stange zusammen .          

Setzen Sie die Stützstange in das 
dafür vorgesehene Loch in der 
Systemkasette. Prüfen Sie, dass 
die Stange auch in der unteren 
Einkerbung einen festen Halt hat.

Stellen Sie sich von hinten leicht 
auf die beiden Stützfüße des 
Systems und ziehen Sie den Druck 
mit beiden Händen an der obe-
ren Klemmleiste gerade aus der 
Kasette heraus. 

Setzten Sie die Klemmleiste mit 
dem Haken langsam und vorsich-
tig auf die Stützstange. Lassen Sie 
die Druck erst los, wenn der Haken 
einen sicheren Halt hat.
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