
pop up deluxe

Entnehmen Sie das Scherengitter-
system, die Magnetleisten und die 
Druckbahnen dem PopUp Koffer.

abbauanleitung

Entfernen Sie die einzelnen Druckbahnen vorsichtig von den Magnetleisten und rollen diese mit 
der Laminatseite nach außen zusammen. Lösen Sie die Magnetleisten vom System und schieben 
Sie das Scherengittersystem von oben nach unten langsam wieder zusammen. Verstauen Sie 
alle Teile in dem PopUp Koffer.

Nehmen Sie das Scherengitter-
system zur Hand und beachten 
sie das die blauen Fixatoren sich 
immer oben befinden. 

Ziehen Sie das System langsam 
auseinander nach oben. Das Po-
pUp entfaltet somit fast von allein 
seine komplette Größe. 

Um das System zu stabilisieren, 
klicken sie die Magnetverbinder 
zusammen.

Befestigen Sie nun die Magnet-
leisten vertikal dan der gewölbten 
Systemvorderseite. Die Seite mit 
den runden Magneten liegt dabei 
oben. 

Beginnen Sie nun die einzelnen 
Druckbahnen von den runden 
Magneten oben bis nach unten an 
den seitlichen Magnetleisten zu 
befestigen
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