
pop up textil

Entnehmen Sie das Scherengit-
tersystem und den Druck dem 
Rollkoffer.

abbauanleitung

Entfernen Sie den Druck vorsichtig von dem am System angebrachten Klettband und falten 
diesen zusammen. Lösen sie die Stellschrauben der Füße. Klicken Sie alle Plastikverbinder des 
Scherengittersystems auseinander. Achten Sie darauf das wirklich alle Verbinder geöffnet sind, 
sonst kann es zum Brechen der Teile führen. Schieben Sie nun das System vorsichtig zusammen 
und verstauen alle Teile in dem Rollkoffer.

Nehmen Sie das Scherengitter-
system zur Hand und beachten sie 
das die Füße sich unten befinden. 

Ziehen Sie das System langsam 
auseinander nach oben. Das Po-
pUp entfaltet somit fast von allein 
seine komplette Größe. 

Um das System zu stabilisieren, 
klicken sie die Plastikverbinder 
zusammen.

Die Füße lassen sich in beliebige 
Position bringen um dem System 
mehr Stabilität zu geben. Drehen 
Sie hier die Stellschrauben in der 
gewünschten Position fest.

Bringen Sie nun den Druck auf 
dem System angebrachten Klett-
band an. Beginnen Sie dazu in 
einer der Ecken. Hierzu wäre eine 
zweite Person hilfreich. 
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