
Druckdatenanleitung

Bitte beachten Sie zur Erstellung Ihrer Vorlagen folgende Vorgaben, um ein optimales 
Druckergebnis zu gewährleisten:

• 	 Als Dateiformate können Sie EPS (kein DCS-EPS); JPG; TIF; PSD (bis Version CS5); CDR (bis 	
	 Version X7); AI (bis Version CS5) oder PDF X4 verwenden.

• 	 Legen Sie alle Farben in CMYK Farbmodus an.
• 	 Als Eingangsprofil bitten wir Sie ISO Coated v2 für den CMYK-Modus zu verwenden.
• 	 Sonderfarben (z.B. HKS und Pantone) können im Digitaldruck nur annähernd simuliert 	
	 werden. Daher können wir für Farbabweichungen aufgrund falscher Profile oder einge-	
	 stellter Sonderfarben keine Gewähr übernehmen.

• 	 Legen Sie Ihre Daten in der festgelegten Grafikgröße im Verhältnis 1:1 oder 1:2 an. 
	 Angaben zur Grafikgröße entnehmen Sie bitte dem Datenblatt des jeweiligen Artikels.
• 	 Bei einem Maßstab von 1:1 sollten Pixelbilder eine Mindestauflösung von 72 dpi nicht 	
	 unterschreiten. Enthält Ihr Bildmaterial Text, dann ist eine Bildauflösung von 150 dpi im 	
	 Maßstab 1:1 optimal.

• 	 Alle Schriften müssen in Kurven umgewandelt sein.
• 	 Linien und Flächen sollten nach Möglichkeit in vektorisierter Form angelegt sein.

• 	 Verwenden Sie keine Schnittmarken, Passermarken und Motivzugaben. 
	 Bei weiß auslaufendem Motiv, benötigen wir zur Abgrenzung und zur Kontrolle der Grö-	
	 ßen eine dünne Haarlinie um das Motiv herum.


