
Leuchtschild Datenblatt

Druckmaterial: 	A cryl transparent 8 mm - rückseitig direkt 4/0-farbig bedruckt 

Konfektion: 	 	 inkl. Fräsgravur und LED-Leiste(n) sowie vollflächiger oder partieller Weißdruck 

Zubehör:		  Lichtfluterprofil/e (fertig montiert), Stromkabel inkl. Anschlussstecker auf 

	 	 	 rechter Seite, Lochbohrungen in den Ecken, dazugehörige Abstandshalter 16 mm

Lichtfluterprofil:	 Aluminiumprofil mit ca. 30 LEDs pro 50 cm, Leuchtfarbe Weiß, Betriebsdauer ca. 	

	 	 	 50000 h, Betriebsspannung 12V, CE-geprüft, wasserfest

Druckvorgaben für Leuchtschilder

Gravur der Außenkontur

• 	 zu verwendente Dateiformate: EPS oder PDF (X-4 oder X-3)
• 	 damit Logos und Schriften rückseitig in die Platte eingraviert werden können, senden Sie uns bitte 		
	 alles als Vektordaten zu - auch alle Schriften müssen in Kurven konvertiert sein
• 	 umlaufend einen Schutzraum von mindestens 50 mm für Bohrungen frei halten
• 	 legen Sie alle Farben im CMYK Farbmodus an (Eingangsprofil: ISO Coated v2)
• 	 Sonderfarben (z.B. HKS und Pantone) können im Digitaldruck nur annähernd simuliert 	 	
	 werden. Daher können wir für Farbabweichungen aufgrund falscher Profile oder einge-	 	
	 stellter Sonderfarben keine Gewähr übernehmen.

Sicherheitsabstand: 
umlaufend 50 mm für Bohrungen frei halten 

Damit sich das Licht um Ihr Logo bricht, wird die Außenkontur Ihres Logos rückseitig in die Acrylplatte 
eingraviert. Das Licht wird nun von oben oder unten in das Logo „geflutet“.

Schriften dürfen hierbei eine Strichstärke von 10 mm nicht unterschreiten. Bei Bildern kann nur eine 
rechteckige Gravur vorgenommen werden.
Beim Fräsen verwenden wir Fräsköpfe mit rundem Durchmesser. Dadurch werden spitz zulaufende 
Kanten, die in ein Motiv hineinlaufen, in der Spitze abgerundet. Bitte achten Sie auch darauf, dass die 
Knotenzahl Ihrer Kontur möglichst gering gehalten wird um einen raschen und unkomplizierten Pro-
duktionsablauf zu gewährleisten.


