
DRUCKDATENANLEITUNG

Bitte beachten Sie zur Erstellung Ihrer Vorlagen folgende Vorgaben, um ein optimales 
Druckergebnis zu gewährleisten:

• 	 Als Dateiformate senden Sie uns bitte PDF (vektorbasierte Inhalte; bestenfalls X4), EPS 	
	 (kein DCS-EPS), CDR (bis Version X7) oder AI (bis Version CS5). 
	 Wenn nicht anders möglich können auch herkömmliche Pixel-Formate (JPG, PNG, TIF, 	
	 PSD bis Version CS5 o.ä.) bearbeitet werden. Bitte beachten Sie, dass bei der Zusendung 	
	 von Pixelbildern nicht alle Konfektionen möglich sind (Konturplott bzw. -fräsen, 		
	 Weißdruck hinter Farbflächen und ähnliche erfordern Vektordateien)

• 	 Legen Sie alle Farben in CMYK Farbmodus an. Als Ausgabeprofil wählen Sie bitte 
	 „ISO Coated v2“. 
• 	 Sonderfarben (z.B. HKS und Pantone) können im Digitaldruck nur simuliert werden.
• 	 Für Farbabweichungen aufgrund falscher Profile oder eingestellter Sonderfarben kann 	
	 keine Gewähr übernommen werden.

• 	 Legen Sie Ihre Daten in der festgelegten Grafikgröße (im Verhältnis 1:1; 1:2 oder 1:10) an. 
	 Angaben zur Grafikgröße entnehmen Sie bitte dem Datenblatt des jeweiligen Artikels.
• 	 Eine Beschnittzugabe von umlaufend 3mm (bestellte Größe + je 6mm in Höhe und Breite, 	
	 farbig gefüllt) ist ratsam, um weiße Ränder durch den Zuschnitt zu vermeiden.
• 	 Pixelbilder sollten eine Mindestauflösung von 72 dpi nicht unterschreiten. 
	 Enthält Ihr Bildmaterial Text, dann ist eine Bildauflösung von 150 dpi im Maßstab 1:1 
	 optimal.

• 	 Alle Schriften müssen in der Datei eingebettet, bestenfalls in Pfade umgewandelt sein.
• 	 Bitte verwenden Sie keine Schnittmarken, Passermarken und Kontrollstreifen. 


